Busta 1l

1) lllustrare il significato di Gravita Specifica dei terreni e indicare almeno due metodi di determinazione
della stessa;

2) Descrivere il comportamento di un mezzo viscoso newtoniano;

3) Definire la tensione di “cut-off” per provini di roccia integra e descrivere in breve le procedure di
laboratorio per determinarla;

4) Descrivere in breve la procedura di laboratorio adottata per determinare la massa volumica allo stato
naturale di un campione di terreno di forma irregolare;

5) Facendo riferimento al Criterio di Resistenza di Mohr-Coulomb, descrivere I'andamento dell’inviluppo
di rottura nel piano t-o per un’argilla sovraconsolidata sottoposta ad una prova triassiale non consolidata
non drenata (TxUU). Si faccia riferimento a condizioni classiche di stato fisico e ad eventuali discrepanze
con gli andamenti teorici;

6) Descrivere la teoria della consolidazione monodimensionale di Terzaghi (1923; 1925), attraverso la
definizione del concetto di consolidazione primaria, la presentazione delle ipotesi di base della teoria e
della equazione che descrive il fenomeno;

7) Descrivere in breve |'obiettivo principale e la procedura della prova Proctor standard secondo la
norma ASTM D 1557-12;

8) Relativamente aila resistenza al taglio di discontinuita in roccia valutata utilizzando la scatola di Hoek,
si dia una definizione di dilatanza, angolo di attrito di base, angolo di attrito di picco, angolo di attrito
ultimo e angolo di attrito residuo;

9) In una prova di colonna risonante (RC) e taglio torsionale ciclico (TTC), esprimere I'ordine di grandezza
di deformazione da impartire al provino di un’argilla sovraconsolidata in fase di sollecitazione torsionale,
al fine di poter stimare il valore di rigidezza iniziale Go (modulo di taglio) ed i successivi valori di G/Gy
all’aumentare della deformazione torsionale;

10) lllustrare brevemente la procedura di laboratorio per ottenere la coesione non drenata post-ciclica di
un provino di argilla sovraconsolidata nonché descrivere il suo significato fisico ed il campo di

applicazione;




Busta 2

1) ‘In riferimento al sistema Q di Barton (1974) per la classificazione degli ammassi rocciosi, indicare i
parametri presenti nell’algoritmo proposto ed il loro significato fisico;

2) lllustrare il significato fisico del parametro A di Skempton, il range dei suoi valori caratteristici e in
quale test di compressione triassiale & importante la sua valutazione;

3) Descrivere in modo sintetico il comportamento tenso-deformativo di un’argilla sovraconsolidata
sottoposta ad una prova di compressibilita edometrica;

4) lllustrare il significato fisico dei limiti di Atterberg e indicare quale setaccio della serie ASTM viene
utilizzato per preparare un campione da sottoporre ai test. Indicare, inoltre, la massa totale del materiale
setacciato richiesta per i test e la temperatura massima di essiccazione secondo lo standard ASTM D
4318-17;

5) In una prova di compressione triassiale consolidata non drenata (CU) eseguita su provini di argilla
sovraconsolidata descrivere cosa accade alla tensidne neutra durante I'applicazione della sollecitazione
di taglio;

6) Descrivere il significato di prova edometrica, le sue finalita e gli accorgimenti principali da osservare
relativamente alle condizioni ambientali durante la sua esecuzione secondo lo standard ASTM D 2435-11;
7) Descrivere la procedura per ricavare la costante di Hoek-Brown (m;) e la resistenza a compressione
monoassiale deiia roccia intatta (o) da prove di compressione triassiale eseguite con cella di Hoek su
provini di roccia

8) In riferimento alle prove di compressione triassiale ciclica (TXC) secondo lo standard ASTM D 3999-11,
indicare il numero dei cicli di isteresi e la frequenza necessari per la determinazione del modulo secante e
del coefficiente di smorzamento;

9) Descrivere il concetto di risposta sismica locale e indicare i modelli di comportamento adottati per il
terreno;

10) Tra le procedure di correzione delle curve di compressibilita di laboratorio proposte da Schmertmann

(1955), descrivere quella che consente di ricavare la “curva di compressibilita in sito” o “curva corretta”
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per un’argilla normal consolidata



Busta 3

1) Esprimere i concetti di rigidezza e di resistenza per i mezzi solidi;

2) Descrivere le modalita di rappresentazione dello stato tensionale in un punto di un mezzo continuo
solido in condizioni assialsimmetriche nonché illustrare la definizione di percorso tensionale e come esso
puo essere rappresentato;

3) Descrivere i parametri necessari per determinare I'indice SMR di Romana (1985), finalizzato alla
classificazione dei fronti in roccia;

4) Supponendo di eseguire una prova di taglio diretto su argille sovraconsolidate e/o sabbie molto
addensate, descrivere brevemente il comportamento generale (desumibile da grafici tensione di taglio
vs. spostamento orizzontale) di questi materiali per basse e alte tensioni verticali efficaci;

5) In riferimento allo standard ASTM D 3080-11, indicare come si determina il tempo necessario per
portare a rottura i provini di argilla in condizioni drenate, evitando di generare sovrapressioni interstiziali
durante l'esecuzione di una prova di taglio diretto;

6) Descrivere brevemente il concetto di consolidazione secondaria e del coefficiente di consolidazione
secondaria C, nonché indicare per quali terreni & importante considerarli nella stima dei cedimenti;

7) In riferimento allo standard internazionale ISRM 2007, indicare forma e dimensione dei provini di
roccia nonché velocita di applicazione del carico e tempi di durata di una prova di resistenza a
compiessione monoassiale;

8) In riferimento allo standard ASTM D 2850-15, per una prova triassiale non consolidata non drenata
(TxUU) su terreni coesivi indicare il tasso di deformazione da rispettare nell’applicazione dello sforzo
deviatorico sia per materiali a comportamento plastico sia per quelli a comportamento fragile ed
orientativamente i tempi necessari per raggiungere la condizione di rottura;

9) Descrivere in breve forma, dimensione dei provini e grandezze misurate durante una prova di colonna
risonante (RC) nonché i parametri ricavati dalle stesse grandezze. Infine, indicare le frequenze di prova in
questo tipo di test;

10) In riferimento allo standard internazionale ISRM 2007, indicare forma e dimensione dei provini,
numero di provini nonché velocita di applicazione del carico in una prova di resistenza a trazione

indiretta o “brasiliana” su roccia;




